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TABELLENVERZEICHNIS

Allgemeine Zahlungs- und Lieferbedingungen

Preise Alle Preise in Euro € zuzüglich gesetzlich gültiger MwSt.

Lieferung Ab Werk

Lieferzeit Lagerware 1 Woche nach technisch klarem Auftragseingang

Lieferzeit Serienfertigung 6 Wochen nach technisch klarem Auftragseingang

Inbetriebnahme Preise beinhalten keine Inbetriebnahme, diese bitte separat anfragen

Angebotsgültigkeit 3 Monate

Diese Preisliste wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Irrtümer, Druck-, Schreib- und Kalkulationsfehler nicht

ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht vor, fehlerhafte Angaben und Preise jederzeit zu berichtigen.

Abbildung 1 – VAV200 auf Mess- und Regelkörper
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TABELLENVERZEICHNIS

Bestellschlüssel und Preisliste Elektronik

01 02

Ausführung Spannungsversorgung

Tabelle 1 – Bestellschlüssel VAV200

01 Typ

VAV200M Variabler Volumenstromregler mit Modbus RTU Schnittstelle 294

VAV200A Variabler Volumenstromregler mit Analog Schnittstelle 294

02 Spannungsversorgung

0 Externe Versorgung mit 24 V AC/DC +0

EU Steckernetzteil (100-240V AC) mit europäischem Normstecker +26

UK Steckernetzteil (100-240V AC) mit britischem Normstecker +26

DR Hutschienen-Netzteil 35mm DIN-Rail (100-240V AC) vormontiert und verdrahtet +55
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TABELLENVERZEICHNIS

Bestellschlüssel Messkörper

01 02 03 04 05 06

Ausführung Größe Material Dichtung Dämmschale Anschluss

Tabelle 2 – Bestellschlüssel Messeinrichtungen und Stellklappen

01 - Ausführung

Für Volumenstrommessung und Volumenstromregelung

VD Venturimesseinrichtung, rund, mit zwei integrierten Ringmesskammern

und Stellklappe (nur in Kunststoff erhältlich)

VK Venturimesseinrichtung, rund, mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe in kurzer Bauform

(nur in Kunststoff erhältlich, nur für DN200 / DN250)

DR Messeinrichtung, rund, mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe (nur in Stahl erhältlich)

DRS Messeinrichtung, rund, mit Messkreuz und Stellklappe (nur in Stahl erhältlich)

DQ Messeinrichtung, eckig, mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe (nur in Stahl erhältlich)

DQS Messeinrichtung, eckig, mit Messkreuz und Stellklappe (nur in Stahl erhältlich)

MDQ Messeinrichtung, eckig, mit Staukörper und Stellklappe (nur in Kunststoff erhältlich)

Nur für Volumenstrommessung geeignet

VM Venturimesseinrichtung, rund, mit zwei integrierten Ringmesskammern (nur in Kunststoff erhältlich)

MR Messeinrichtung, rund, mit zwei integrierten Ringmesskammern (nur in Stahl erhältlich)

MRS Messeinrichtung, rund, mit Messkreuz (nur in Stahl erhältlich)

MQ Messeinrichtung, eckig, mit zwei integrierten Ringmesskammern (nur in Stahl erhältlich)

MQS Messeinrichtung, eckig, mit Messkreuz (nur in Stahl erhältlich)

02 - Größe

D Rund: Durchmesser bzw. Nennweite

BxH Eckig: Breite x Höhe

03 - Material Außengehäuse

SV Stahl, verzinkt

SP Stahl, verzinkt, PUR beschichtet

DD Stahl, verzinkt, DD lackiert
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TABELLENVERZEICHNIS

V2 Edelstahl (1.4301), (V2A)

V4 Edelstahl (1.4571), (V4A)

PPS Polypropylen, schwer entflammbar

PEL Polypropylen, schwer entflammbar, elektrisch leitfähig

PVC Polyvinylchlorid

04 - Dichtung

00 ohne Dichtungen

GE Klappenblattdichtung (Gummi) und Lippendichtungen an den Rohrenden (Gummi)

G0 nur Klappenblattdichtung (Gummi)

0E nur Lippendichtung an den Rohrenden (Gummi) *bei Volumenstrommessstelle

05 - Dämmschale

0 Ohne Dämmschale

D025S 25mm Dämmschale (nur für Stahl erhältlich) Typ DR und DRM

D050S 50mm Dämmschale (nur für Stahl erhältlich) Typ DR und DRM

D020S 20mm Dämmschale (nur für Stahl erhältlich) Typ DRS und DQS

D030S 30mm Dämmschale (nur für Stahl erhältlich) Typ DQ

D01F Flachbettdämmschale Typ DRS und DQS

06 - Anschluss

RR Rohr / Rohr

FF Flansch / Flansch

MM Muffe / Muffe
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TABELLENVERZEICHNIS

Typ Schnittansichten Eigenschaften

VD PPS oder PEL

VK PPS oder PEL

DR

Stahl verzinkt oder

PUR beschichtet oder

V2 oder V4

DRS
Stahl verzinkt oder

V2 oder V4

DQ
Stahl verzinkt oder

PUR beschichtet

DQS
Stahl verzinkt

verfügbar ab 2027

MDQ PPS

Tabelle 3 – Übersicht Messeinrichtungen mit Stellklappe
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TABELLENVERZEICHNIS

Typ Schnittansichten Eigenschaften

VM PPS oder PVC oder PEL

MR
Stahl verzinkt oder

lackiert oder V2

MRS
Stahl verzinkt oder

V2 oder V4

MQ Stahl verzinkt

MQS Stahl verzinkt

Tabelle 4 – Übersicht Messeinrichtungen ohne Stellklappe
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TABELLENVERZEICHNIS

Preise VAV200 inkl. Messeinrichtung mit Stellklappe Runde Bauform

110 125 160 200 225 250 280 315 355 400

VD-D-PPS-00-0-MM PPS 1499 1534 1264 1337 2004 1451 2224 2347 2894 2999

VD-D-PPS-00-0-FF PPS 1499 1534 1435 1540 2004 1639 2224 2456 2796 2901

VD-D-PPS-G0-0-FF PPS 1654 1695 1668 1763 2261 1917 2404 2692

VD-D-PVC-00-0-MM PVC 1384 1419 1194 1257 1763 1362 2026 2135 2529 2621

VD-D-PVC-00-0-FF PVC 1384 1419 1352 1461 1763 1557 2026 2211 2529 2719

VD-D-PVC-G0-0-FF PVC 1533 1565 1589 1704 2134 1812 2325 2516

VD-D-PEL-00-0-MM PEL 3236 3343 3081 3333 4484 3738 4860 5661

VD-D-PEL-00-0-FF PEL 3236 3343 3686 4055 4484 4411 5939 6633 6917

VD-D-PEL-G0-0-FF PEL 3497 3626 3963 4363 4743 6212

Typ Material
Nennweite D [mm]

Tabelle 5 – Venturimesseinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe

200 250

VK-D-PPS-G0-0-MM PPS 1104 1184

VK-D-PPS-G0-0-FF PPS 1247 1315

VK-D-PEL-G0-0-MM PEL 2492 2996

VK-D-PEL-G0-0-FF PEL 3239 3512

Typ Material
Nennweite D [mm]

Tabelle 6 – Venturimesseinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe in kurzer Bauform
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100 125 140 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355 400 450 500 560 630

DR-D-SV-G0-0-FF SV 897 902 905 909 913 922 927 936 949 982 1002 1014 1144 1181 1310 1534 1690 1754

DR-D-SV-G0-D25S-FF SV 1018 1025 1030 1034 1040 1054 1062 1082 1109 1158 1182 1204 1364 1429 1611 1890 2084 2187

DR-D-SV-G0-D50S-FF SV 1028 1035 1042 1048 1052 1066 1077 1098 1125 1170 1202 1224 1386 1455 1645 1928 2128 2235

DR-D-SV-GE-0-RR SV 838 838 842 844 846 850 850 852 860 870 879 885 1003 1023 1136 1344 1401 1451

DR-D-SV-GE-D25S-RR SV 959 961 967 969 973 982 986 998 1020 1046 1058 1074 1223 1272 1437 1700 1795 1884

DR-D-SV-GE-D50S-RR SV 969 971 980 984 986 994 1000 1014 1036 1058 1079 1095 1245 1298 1472 1738 1839 1932

DR-D-SP-GE-0-RR SP 1012 1022 1038 1054 1070 1083 1087 1097 1113 1129 1155 1178 1312 1393 1538 1775 1876 1969

DR-D-V2-GE-0-RR V2 1913 1921 1935 1947 1959 1972 1980 1978 1986 2000 2026 2054 2229 2296 2853 3221 3439 3635

DR-D-V4-GE-0-RR V4 2414 2428 2446 2464 2481 2499 2511 2521 2537 2549 2586 2624 2833 2924 3732 4181 4480 4753

Typ Material
Nennweite D [mm]

Tabelle 7 – Messeinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe

100 125 160 200 225 250 280 315 355 400 500 630

DRS-D-SV-G0-0-FF SV 826 829 848 857 871 880 897 914 1033 1056 1075 1137

DRS-D-SV-G0-D01F-FF SV 926 933 956 972 995 1016 1046 1073 1218 1265 1348 1479

DRS-D-SV-G0-D20S-FF SV 926 933 956 972 995 1016 1046 1073 1218 1265 1348 1479

DRS-D-SV-GE-0-RR SV 784 786 798 805 813 821 833 844 955 972 978 988

DRS-D-SV-GE-D01F-RR SV 884 890 907 920 936 956 981 1004 1140 1181 1252 1330

DRS-D-SV-GE-D20S-RR SV 884 890 907 920 936 956 981 1004 1140 1181 1252 1330

DRS-D-DD-GE-0-RR DD 924 927 953 967 975 983 1016 1047 1181 1223 1233 1286

DRS-D-V2-G0-0-FF V2 1127 1139 1185 1211 1258 1294 1337 1379 1544 1611 1668 1943

DRS-D-V2-GE-0-RR V2 960 967 985 999 1022 1046 1069 1090 1223 1260 1267 1318

DRS-D-V4-GE-0-RR V4 1073 1082 1103 1122 1158 1188 1219 1248 1383 1421 1432 1485

Typ Material
Nennweite D [mm]

Tabelle 8 – Messeinrichtung mit Messkreuz und Stellklappe
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TABELLENVERZEICHNIS

Preise VAV200 inkl. Messeinrichtung mit Stellklappe Eckige Bauform

100 150 200 300 400

DQ-200xH-SV-00-0-FF 200 1050 1101 1139

DQ-200xH-SV-00-D30S-FF 200 1343 1440 1458

DQ-200xH-SV-G0-0-FF 200 1202 1262 1307

DQ-200xH-SV-G0-D30S-FF 200 1495 1602 1626

DQ-300xH-SV-00-0-FF 300 1050 1101 1139 1242

DQ-300xH-SV-00-D30S-FF 300 1343 1440 1458 1624

DQ-300xH-SV-G0-0-FF 300 1202 1262 1307 1526

DQ-300xH-SV-G0-D30S-FF 300 1495 1602 1626 1908

DQ-400xH-SV-00-0-FF 400 1121 1101 1188 1242 1295

DQ-400xH-SV-00-D30S-FF 400 1483 1440 1571 1624 1721

DQ-400xH-SV-G0-0-FF 400 1287 1262 1307 1526 1587

DQ-400xH-SV-G0-D30S-FF 400 1648 1602 1691 1908 2013

DQ-500xH-SV-00-0-FF 500 1121 1143 1188 1301 1295

DQ-500xH-SV-00-D30S-FF 500 1483 1521 1571 1699 1721

DQ-500xH-SV-G0-0-FF 500 1287 1311 1461 1526 1587

DQ-500xH-SV-G0-D30S-FF 500 1648 1689 1845 1924 2013

DQ-600xH-SV-00-0-FF 600 1121 1143 1188 1301 1295

DQ-600xH-SV-00-D30S-FF 600 1483 1521 1571 1699 1721

DQ-600xH-SV-G0-0-FF 600 1287 1311 1461 1595 1587

DQ-600xH-SV-G0-D30S-FF 600 1648 1689 1845 1993 2013

DQ-700xH-SV-00-0-FF 700 1143 1188 1301 1367

DQ-700xH-SV-00-D30S-FF 700 1521 1571 1699 1852

DQ-700xH-SV-G0-0-FF 700 1311 1461 1595 1645

DQ-700xH-SV-G0-D30S-FF 700 1689 1845 1993 2130

DQ-800xH-SV-00-0-FF 800 1184 1230 1301 1367

DQ-800xH-SV-00-D30S-FF 800 1598 1652 1699 1852

DQ-800xH-SV-G0-0-FF 800 1357 1512 1595 1645

DQ-800xH-SV-G0-D30S-FF 800 1771 1934 1993 2130

DQ-900xH-SV-00-0-FF 900 1230 1335 1367

DQ-900xH-SV-00-D30S-FF 900 1652 1816 1852

DQ-900xH-SV-G0-0-FF 900 1512 1635 1645

DQ-900xH-SV-G0-D30S-FF 900 1934 2116 2130

DQ-1000xH-SV-00-0-FF 1000 1230 1335 1404

DQ-1000xH-SV-00-D30S-FF 1000 1652 1816 1917

DQ-1000xH-SV-G0-0-FF 1000 1512 1635 1690

DQ-1000xH-SV-G0-D30S-FF 1000 1934 2116 2203

Typ BreiteW [mm]
Höhe H [mm]

Tabelle 9 – Messeinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe (Stahl, verzinkt)
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TABELLENVERZEICHNIS

100 150 200 300 400

DQ-200xH-SP-00-0-FF 200 1743 2404 2600

DQ-200xH-SP-G0-0-FF 200 1895 2565 2768

DQ-300xH-SP-00-0-FF 300 2319 2404 2600 3727

DQ-300xH-SP-G0-0-FF 300 2471 2565 2768 4011

DQ-400xH-SP-00-0-FF 400 2466 2404 2648 3727 4976

DQ-400xH-SP-G0-0-FF 400 2632 2565 2768 4011 5268

DQ-500xH-SP-00-0-FF 500 2466 3297 3600 3786 4976

DQ-500xH-SP-G0-0-FF 500 2632 3465 3874 4011 5268

DQ-600xH-SP-00-0-FF 600 2466 3297 3600 5117 4976

DQ-600xH-SP-G0-0-FF 600 2632 3465 3874 5411 5268

DQ-700xH-SP-00-0-FF 700 3297 3600 5117 6721

DQ-700xH-SP-G0-0-FF 700 3465 3874 5411 6999

DQ-800xH-SP-00-0-FF 800 4188 4596 5117 6721

DQ-800xH-SP-G0-0-FF 800 4362 4878 5411 6999

DQ-900xH-SP-00-0-FF 900 4596 6927 6721

DQ-900xH-SP-G0-0-FF 900 4878 7227 6999

DQ-1000xH-SP-00-0-FF 1000 4596 6927 8431

DQ-1000xH-SP-G0-0-FF 1000 4878 7227 8716

Typ BreiteW [mm]
Höhe H [mm]

Tabelle 10 – Messeinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe (Stahl, verzinkt, PUR beschichtet)
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TABELLENVERZEICHNIS

100 150 200 300 400

DQ-200xH-V2-00-0-FF 200 2745 3022 3230

DQ-200xH-V2-G0-0-FF 200 3566 3893 4366

DQ-200xH-V4-00-0-FF 200 3612 4006 4299

DQ-200xH-V4-G0-0-FF 200 4774 5238 5582

DQ-300xH-V2-00-0-FF 300 2745 3022 3230 3790

DQ-300xH-V2-G0-0-FF 300 3566 3893 4366 4886

DQ-300xH-V4-00-0-FF 300 3612 4006 4299 5087

DQ-300xH-V4-G0-0-FF 300 4774 5238 5582 6603

DQ-400xH-V2-00-0-FF 400 3133 3022 3487 3790 4248

DQ-400xH-V2-G0-0-FF 400 4022 3893 4366 4886 5213

DQ-400xH-V4-00-0-FF 400 4160 4006 4663 5087 5485

DQ-400xH-V4-G0-0-FF 400 5420 5238 5582 6603 7068

DQ-500xH-V2-00-0-FF 500 3133 3250 3487 4107 4248

DQ-500xH-V2-G0-0-FF 500 4022 4160 4532 4886 5213

DQ-500xH-V4-00-0-FF 500 4160 4329 4663 5541 5485

DQ-500xH-V4-G0-0-FF 500 5420 5616 6104 6603 7068

DQ-600xH-V2-00-0-FF 600 3133 3250 3487 4107 4248

DQ-600xH-V2-G0-0-FF 600 4022 4160 4532 5262 5213

DQ-600xH-V4-00-0-FF 600 4160 4329 4663 5541 5485

DQ-600xH-V4-G0-0-FF 600 5420 5616 6104 7137 7068

DQ-700xH-V2-00-0-FF 700 3250 3487 4107 4457

DQ-700xH-V2-G0-0-FF 700 4160 4532 5262 6334

DQ-700xH-V4-00-0-FF 700 4329 4663 5541 6036

DQ-700xH-V4-G0-0-FF 700 5616 6104 7137 8733

DQ-800xH-V2-00-0-FF 800 3469 3723 4107 4457

DQ-800xH-V2-G0-0-FF 800 4416 4811 5262 6334

DQ-800xH-V4-00-0-FF 800 4638 4998 5541 6036

DQ-800xH-V4-G0-0-FF 800 5978 6498 7137 8733

DQ-900xH-V2-00-0-FF 900 3723 4289 4457

DQ-900xH-V2-G0-0-FF 900 4811 5302 6334

DQ-900xH-V4-00-0-FF 900 4998 5800 6036

DQ-900xH-V4-G0-0-FF 900 6498 7438 8733

DQ-1000xH-V2-00-0-FF 1000 3723 4289 4657

DQ-1000xH-V2-G0-0-FF 1000 4811 5302 6573

DQ-1000xH-V4-00-0-FF 1000 4998 5800 6321

DQ-1000xH-V4-G0-0-FF 1000 6498 7438 9068

Typ BreiteW [mm]
Höhe H [mm]

Tabelle 11 – Messeinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe (Edelstahl)
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TABELLENVERZEICHNIS

150 195 200 250 300 360 400 525 690

MDQ-300xH-PPS-00-0-FF 300 2035 2174 2308 2569

MDQ-300xH-PPS-G0-0-FF 300 2893 3507 4125 4734

MDQ-400xH-PPS-00-0-FF 400 2076 2219 2358 2622 2902

MDQ-400xH-PPS-G0-0-FF 400 2972 3615 4268 4921

MDQ-500xH-PPS-00-0-FF 500 2153 2304 2455 2731 3029

MDQ-500xH-PPS-G0-0-FF 500 3045 3733 4429 5107

MDQ-600xH-PPS-00-0-FF 600 2271 2438 2601 2902 3122

MDQ-600xH-PPS-G0-0-FF 600 3133 3850 4572 5294

MDQ-700xH-PPS-00-0-FF 700 2320 2491 2658 2972 3224

MDQ-700xH-PPS-G0-0-FF 700 3217 3968 4734 5479

MDQ-800xH-PPS-00-0-FF 800 2463 2674 2886 3191 3733

MDQ-800xH-PPS-G0-0-FF 800 3310 4096 4886 5672

MDQ-900xH-PPS-00-0-FF 900 2764 2984 3338 3904

MDQ-900xH-PPS-G0-0-FF 900 3394 4209 5029 5848

MDQ-1000xH-PPS-00-0-FF 1000 2853 3081 3480 4063

MDQ-1000xH-PPS-G0-0-FF 1000 3472 4327 5190 6035

Typ BreiteW [mm]
Höhe H [mm]

Tabelle 12 – Messeinrichtung mit Staukörper und Stellklappe (PPS)
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TABELLENVERZEICHNIS

Preise VAV200 inkl. Messeinrichtung ohne Stellklappe Runde Bauform

110 125 160 200 225 250 280 315 355

VM-D-PPS-00-0-MM PPS 856 869 834 891 1021 945 1107 1085 1317

VM-D-PPS-00-0-FF PPS 1005 1031 986 1050 1199 1116 1364 1295 1590

VM-D-PVC-00-0-MM PVC 815 846 789 840 951 885 1031 1011 1228

VM-D-PVC-00-0-FF PVC 955 996 923 980 1107 1037 1241 1088 1473

VM-D-PEL-00-0-MM PEL 1886 1934 2151 2355 2381 2540 2634 3027 3239

VM-D-PEL-00-0-FF PEL 2339 2407 2683 2912 2864 3149 3236 3775 4043

Typ Material
Nennweite D [mm]

Tabelle 13 – Venturimesseinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern

100 125 140 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355 400

MR-D-SV-0E-0-RR SV 476 478 480 483 485 487 489 495 499 508 519 527 547 556

MR-D-SV-0E-0-FF SV 545 553 553 558 563 569 575 588 597 624 646 660 690 714

MR-D-V2-0E-0-RR V2 928 938 946 956 964 974 979 1003 1019 1058 1100 1133 1212 1249

MR-D-V4-0E-0-RR V4 1079 1091 1101 1114 1124 1136 1142 1173 1193 1241 1294 1334 1433 1480

MR-D-V4-0E-0-FF V4 1313 1345 1347 1368 1388 1413 1438 1500 1539 1657 1754 1823 1964 2072

Typ Material
Nennweite D [mm]

Tabelle 14 – Messeinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern

100 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 630

MRS-D-SV-0E-0-RR SV 1291 1296 1300 1326 1335 1337 1363 1367 1393 1406 1424 1441 1597 1624 1650

MRS-D-DD-0E-0-RR DD 1837 1873 1934 1960 1999 2001 2028 2032 2143 2236 2351 2473 2725 2807 2873

MRS-D-V2-0E-0-RR V2 2014 2036 2065 2091 2128 2130 2221 2292 2360 2414 2523 2623 2864 2912 3003

Typ Material
Nennweite D [mm]

Tabelle 15 – Messeinrichtung mit Messkreuz

Volumenstromregelung VAV200 15



TABELLENVERZEICHNIS

Preise VAV200 inkl. Messeinrichtung ohne Stellklappe Eckige Bauform

100 150 200 300 400

MQ-200xH-SV-00-0-FF 200 780 834 838

MQ-200xH-SV-00-D30S-FF 200 1073 1174 1158

MQ-300xH-SV-00-0-FF 300 848 834 838 897

MQ-300xH-SV-00-D30S-FF 300 1141 1174 1158 1279

MQ-400xH-SV-00-0-FF 400 848 865 838 935 917

MQ-400xH-SV-00-D30S-FF 400 1210 1204 1222 1317 1343

MQ-500xH-SV-00-0-FF 500 848 865 869 935 917

MQ-500xH-SV-00-D30S-FF 500 1210 1242 1253 1333 1343

MQ-600xH-SV-00-0-FF 600 848 865 869 935 917

MQ-600xH-SV-00-D30S-FF 600 1210 1242 1253 1333 1343

MQ-700xH-SV-00-0-FF 700 865 869 935 966

MQ-700xH-SV-00-D30S-FF 700 1242 1253 1333 1451

MQ-800xH-SV-00-0-FF 800 893 897 941 966

MQ-800xH-SV-00-D30S-FF 800 1307 1319 1339 1451

MQ-900xH-SV-00-0-FF 900 897 941 966

MQ-900xH-SV-00-D30S-FF 900 1319 1422 1451

MQ-1000xH-SV-00-0-FF 1000 897 941 966

MQ-1000xH-SV-00-D30S-FF 1000 1319 1422 1479

Typ BreiteW [mm]
Höhe H [mm]

Tabelle 16 – Messeinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern (Stahl, verzinkt)

100 160 200 300 400

MQS-200xH-SV-00-0-FF 200 1346 1363 1378

MQS-300xH-SV-00-0-FF 300 1378 1393 1409 1489

MQS-400xH-SV-00-0-FF 400 1415 1432 1446 1521 1608

MQS-500xH-SV-00-0-FF 500 1463 1478 1491 1576 1619

MQS-600xH-SV-00-0-FF 600 1489 1506 1521 1587 1632

MQS-700xH-SV-00-0-FF 700 1519 1534 1606 1645

MQS-800xH-SV-00-0-FF 800 1522 1539 1611 1648

MQS-900xH-SV-00-0-FF 900 1563 1632 1673

MQS-1000xH-SV-00-0-FF 1000 1572 1643 1686

Typ BreiteW [mm]
Höhe H [mm]

Tabelle 17 – Messeinrichtung mit Messkreuz (Stahl, verzinkt)

Volumenstromregelung VAV200 16



TABELLENVERZEICHNIS

100 160 200 300 400

MQS-200xH-DD-00-0-FF 200 1810 1826 1841

MQS-300xH-DD-00-0-FF 300 1850 1865 1882 1973

MQS-400xH-DD-00-0-FF 400 1919 1936 1951 2039 2153

MQS-500xH-DD-00-0-FF 500 1982 1997 2010 2115 2193

MQS-600xH-DD-00-0-FF 600 2034 2051 2065 2151 2243

MQS-700xH-DD-00-0-FF 700 2088 2103 2197 2286

MQS-800xH-DD-00-0-FF 800 2106 2123 2227 2316

MQS-900xH-DD-00-0-FF 900 2212 2286 2382

MQS-1000xH-DD-00-0-FF 1000 2221 2323 2423

Typ BreiteW [mm]
Höhe H [mm]

Tabelle 18 – Messeinrichtung mit Messkreuz (Stahl, verzinkt, DD lackiert)

Volumenstromregelung VAV200 17



Die Inhalte und Angaben dieses Datenblattes wurden nach bestem

Wissen und entsprechend dem aktuellen Stand der Technik (techni-

sche Änderungen vorbehalten) erarbeitet. Es gilt die jeweils gültige

Fassung. Die ausgewiesenen Eigenschaften der SCHNEIDER Produkte

basieren auf dem Einsatz der in dieser Dokumentation empfohlenen

Produkte. Abweichende Gegebenheiten und Einzelfälle sind nicht be-

rücksichtigt, sodass eine Gewährleistung und Haftung nicht übernom-

men werden kann.

Stand 06.07.2026

Gültig ab 01.08.2026

Sie haben noch Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht:

Tel. +49 6171 88479-0

info@schneider-elektronik.de

mailto:info@schneider-elektronik.de

