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TABELLENVERZEICHNIS

Allgemeine Zahlungs- und Lieferbedingungen

Preise Alle Preise in Euro € zuzüglich gesetzlich gültiger MwSt.

Lieferung Ab Werk

Lieferzeit Lagerware 1 Woche nach technisch klarem Auftragseingang

Lieferzeit Serienfertigung 6 Wochen nach technisch klarem Auftragseingang

Inbetriebnahme Preise beinhalten keine Inbetriebnahme, diese bitte separat anfragen

Angebotsgültigkeit 3 Monate
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TABELLENVERZEICHNIS

Bestellschlüssel und Preisliste Elektronik

01 02 03 04 05 06 07 08

Typ Feldbus Drucksen-

sor

Spannungs-

versorgung

EM1 EM2 EM3 EM4

Tabelle 1 – Bestellschlüssel VAV700

01 Typ

VAV700 Variabler Volumenstromregler mit Ethernet 1220

02 Feldbus

0 Ohne Feldbus, Sollwertvorgabe analog oder digital 0

BI BACnet IP 0

BM BACnet MS/TP 0

MI Modbus TCP 0

MR Modbus RTU 0

03 Drucksensor

21 Ein Sensor, Volumenstromregelung 0

22 Zwei Sensoren, Volumenstromregelung und Volumenstrommessung +109

24 Zwei Sensoren, Volumenstromregelung und Filterüberwachung +109

25 Zwei Sensoren, Volumenstromregelung und Raumdruckkaskade +109

27 Drei Sensoren, Volumenstromregelung und Volumenstrommessung +218

04 Spannungsversorgung

0 Ohne integriertem Transformator, bauseitige Einspeisung 24 V AC 0

T115 Mit integriertem Transformator 115 V AC 0

T230 Mit integriertem Transformator 230 V AC 0

05-08 Erweiterungskarte 1 bis 4

0 Kein Erweiterungskarte 0

EM10 Erweiterungskarte EM10 +280

EM50 Erweiterungskarte EM50 +182

CM10 Erweiterungskarte CB10 +97

CB20 Erweiterungskarte CB20 +97
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TABELLENVERZEICHNIS

Bestellschlüssel Messkörper

01 02 03 04 05 06

Ausführung Größe Material Dichtung Dämmschale Anschluss

Tabelle 2 – Bestellschlüssel Messeinrichtungen und Stellklappen

01 - Ausführung

Für Volumenstrommessung und Volumenstromregelung

VD Venturimesseinrichtung, rund, mit zwei integrierten Ringmesskammern

und Stellklappe (nur in Kunststoff erhältlich)

VK Venturimesseinrichtung, rund, mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe in kurzer Bauform

(nur in Kunststoff erhältlich, nur für DN200 / DN250)

DR Messeinrichtung, rund, mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe (nur in Stahl erhältlich)

DRS Messeinrichtung, rund, mit Messkreuz und Stellklappe (nur in Stahl erhältlich)

DQ Messeinrichtung, eckig, mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe (nur in Stahl erhältlich)

DQS Messeinrichtung, eckig, mit Messkreuz und Stellklappe (nur in Stahl erhältlich)

MDQ Messeinrichtung, eckig, mit Staukörper und Stellklappe (nur in Kunststoff erhältlich)

Nur für Volumenstrommessung geeignet

VM Venturimesseinrichtung, rund, mit zwei integrierten Ringmesskammern (nur in Kunststoff erhältlich)

MR Messeinrichtung, rund, mit zwei integrierten Ringmesskammern (nur in Stahl erhältlich)

MRS Messeinrichtung, rund, mit Messkreuz (nur in Stahl erhältlich)

MQ Messeinrichtung, eckig, mit zwei integrierten Ringmesskammern (nur in Stahl erhältlich)

MQS Messeinrichtung, eckig, mit Messkreuz (nur in Stahl erhältlich)

02 - Größe

D Rund: Durchmesser bzw. Nennweite

BxH Eckig: Breite x Höhe

03 - Material Außengehäuse

SV Stahl, verzinkt

SP Stahl, verzinkt, PUR beschichtet

DD Stahl, verzinkt, DD lackiert
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TABELLENVERZEICHNIS

V2 Edelstahl (1.4301), (V2A)

V4 Edelstahl (1.4571), (V4A)

PPS Polypropylen, schwer entflammbar

PEL Polypropylen, schwer entflammbar, elektrisch leitfähig

PVC Polyvinylchlorid

04 - Dichtung

00 ohne Dichtungen

GE Klappenblattdichtung (Gummi) und Lippendichtungen an den Rohrenden (Gummi)

G0 nur Klappenblattdichtung (Gummi)

0E nur Lippendichtung an den Rohrenden (Gummi) *bei Volumenstrommessstelle

05 - Dämmschale

0 Ohne Dämmschale

D025S 25mm Dämmschale (nur für Stahl erhältlich) Typ DR und DRM

D050S 50mm Dämmschale (nur für Stahl erhältlich) Typ DR und DRM

D020S 20mm Dämmschale (nur für Stahl erhältlich) Typ DRS und DQS

D030S 30mm Dämmschale (nur für Stahl erhältlich) Typ DQ

D01F Flachbettdämmschale Typ DRS und DQS

06 - Anschluss

RR Rohr / Rohr

FF Flansch / Flansch

MM Muffe / Muffe
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TABELLENVERZEICHNIS

Typ Schnittansichten Eigenschaften

VD PPS oder PEL

VK PPS oder PEL

DR

Stahl verzinkt oder

PUR beschichtet oder

V2 oder V4

DRS
Stahl verzinkt oder

V2 oder V4

DQ
Stahl verzinkt oder

PUR beschichtet

DQS
Stahl verzinkt

verfügbar ab 2027

MDQ PPS

Tabelle 3 – Übersicht Messeinrichtungen mit Stellklappe
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TABELLENVERZEICHNIS

Typ Schnittansichten Eigenschaften

VM PPS oder PVC oder PEL

MR
Stahl verzinkt oder

lackiert oder V2

MRS
Stahl verzinkt oder

V2 oder V4

MQ Stahl verzinkt

MQS Stahl verzinkt

Tabelle 4 – Übersicht Messeinrichtungen ohne Stellklappe
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TABELLENVERZEICHNIS

Preise VAV700 inkl. Messeinrichtung mit Stellklappe Runde Bauform

110 125 160 200 225 250 280 315 355 400

VD-D-PPS-00-0-MM PPS 2425 2460 2190 2263 2930 2377 3150 3273 3820 3925

VD-D-PPS-00-0-FF PPS 2425 2460 2361 2466 2930 2565 3150 3382 3722 3827

VD-D-PPS-G0-0-FF PPS 2580 2621 2594 2689 3187 2843 3330 3618

VD-D-PVC-00-0-MM PVC 2310 2345 2120 2183 2689 2288 2952 3061 3455 3547

VD-D-PVC-00-0-FF PVC 2310 2345 2278 2387 2689 2483 2952 3137 3455 3645

VD-D-PVC-G0-0-FF PVC 2459 2491 2515 2630 3060 2738 3251 3442

VD-D-PEL-00-0-MM PEL 4162 4269 4007 4259 5410 4664 5786 6587

VD-D-PEL-00-0-FF PEL 4162 4269 4612 4981 5410 5337 6865 7559 7843

VD-D-PEL-G0-0-FF PEL 4423 4552 4889 5289 5669 7138

Typ Material
Nennweite D [mm]

Tabelle 5 – Venturimesseinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe

200 250

VK-D-PPS-G0-0-MM PPS 2030 2110

VK-D-PPS-G0-0-FF PPS 2173 2241

VK-D-PEL-G0-0-MM PEL 3418 3922

VK-D-PEL-G0-0-FF PEL 4165 4438

Typ Material
Nennweite D [mm]

Tabelle 6 – Venturimesseinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe in kurzer Bauform
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100 125 140 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355 400 450 500 560 630

DR-D-SV-G0-0-FF SV 1823 1828 1831 1835 1839 1848 1853 1862 1875 1908 1928 1940 2070 2107 2236 2460 2616 2680

DR-D-SV-G0-D25S-FF SV 1944 1951 1956 1960 1966 1980 1988 2008 2035 2084 2108 2130 2290 2355 2537 2816 3010 3113

DR-D-SV-G0-D50S-FF SV 1954 1961 1968 1974 1978 1992 2003 2024 2051 2096 2128 2150 2312 2381 2571 2854 3054 3161

DR-D-SV-GE-0-RR SV 1764 1764 1768 1770 1772 1776 1776 1778 1786 1796 1805 1811 1929 1949 2062 2270 2327 2377

DR-D-SV-GE-D25S-RR SV 1885 1887 1893 1895 1899 1908 1912 1924 1946 1972 1984 2000 2149 2198 2363 2626 2721 2810

DR-D-SV-GE-D50S-RR SV 1895 1897 1906 1910 1912 1920 1926 1940 1962 1984 2005 2021 2171 2224 2398 2664 2765 2858

DR-D-SP-GE-0-RR SP 1938 1948 1964 1980 1996 2009 2013 2023 2039 2055 2081 2104 2238 2319 2464 2701 2802 2895

DR-D-V2-GE-0-RR V2 2839 2847 2861 2873 2885 2898 2906 2904 2912 2926 2952 2980 3155 3222 3779 4147 4365 4561

DR-D-V4-GE-0-RR V4 3340 3354 3372 3390 3407 3425 3437 3447 3463 3475 3512 3550 3759 3850 4658 5107 5406 5679

Typ Material
Nennweite D [mm]

Tabelle 7 – Messeinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe

100 125 160 200 225 250 280 315 355 400 500 630

DRS-D-SV-G0-0-FF SV 1752 1755 1774 1783 1797 1806 1823 1840 1959 1982 2001 2063

DRS-D-SV-G0-D01F-FF SV 1852 1859 1882 1898 1921 1942 1972 1999 2144 2191 2274 2405

DRS-D-SV-G0-D20S-FF SV 1852 1859 1882 1898 1921 1942 1972 1999 2144 2191 2274 2405

DRS-D-SV-GE-0-RR SV 1710 1712 1724 1731 1739 1747 1759 1770 1881 1898 1904 1914

DRS-D-SV-GE-D01F-RR SV 1810 1816 1833 1846 1862 1882 1907 1930 2066 2107 2178 2256

DRS-D-SV-GE-D20S-RR SV 1810 1816 1833 1846 1862 1882 1907 1930 2066 2107 2178 2256

DRS-D-DD-GE-0-RR DD 1850 1853 1879 1893 1901 1909 1942 1973 2107 2149 2159 2212

DRS-D-V2-G0-0-FF V2 2053 2065 2111 2137 2184 2220 2263 2305 2470 2537 2594 2869

DRS-D-V2-GE-0-RR V2 1886 1893 1911 1925 1948 1972 1995 2016 2149 2186 2193 2244

DRS-D-V4-GE-0-RR V4 1999 2008 2029 2048 2084 2114 2145 2174 2309 2347 2358 2411

Typ Material
Nennweite D [mm]

Tabelle 8 – Messeinrichtung mit Messkreuz und Stellklappe

V
o
lu
m
e
n
stro

m
re
g
e
lu
n
g
V
A
V
7
0
0

1
0



TABELLENVERZEICHNIS

Preise VAV700 inkl. Messeinrichtung mit Stellklappe Eckige Bauform

100 150 200 300 400

DQ-200xH-SV-00-0-FF 200 1976 2027 2065

DQ-200xH-SV-00-D30S-FF 200 2269 2366 2384

DQ-200xH-SV-G0-0-FF 200 2128 2188 2233

DQ-200xH-SV-G0-D30S-FF 200 2421 2528 2552

DQ-300xH-SV-00-0-FF 300 1976 2027 2065 2168

DQ-300xH-SV-00-D30S-FF 300 2269 2366 2384 2550

DQ-300xH-SV-G0-0-FF 300 2128 2188 2233 2452

DQ-300xH-SV-G0-D30S-FF 300 2421 2528 2552 2834

DQ-400xH-SV-00-0-FF 400 2047 2027 2114 2168 2221

DQ-400xH-SV-00-D30S-FF 400 2409 2366 2497 2550 2647

DQ-400xH-SV-G0-0-FF 400 2213 2188 2233 2452 2513

DQ-400xH-SV-G0-D30S-FF 400 2574 2528 2617 2834 2939

DQ-500xH-SV-00-0-FF 500 2047 2069 2114 2227 2221

DQ-500xH-SV-00-D30S-FF 500 2409 2447 2497 2625 2647

DQ-500xH-SV-G0-0-FF 500 2213 2237 2387 2452 2513

DQ-500xH-SV-G0-D30S-FF 500 2574 2615 2771 2850 2939

DQ-600xH-SV-00-0-FF 600 2047 2069 2114 2227 2221

DQ-600xH-SV-00-D30S-FF 600 2409 2447 2497 2625 2647

DQ-600xH-SV-G0-0-FF 600 2213 2237 2387 2521 2513

DQ-600xH-SV-G0-D30S-FF 600 2574 2615 2771 2919 2939

DQ-700xH-SV-00-0-FF 700 2069 2114 2227 2293

DQ-700xH-SV-00-D30S-FF 700 2447 2497 2625 2778

DQ-700xH-SV-G0-0-FF 700 2237 2387 2521 2571

DQ-700xH-SV-G0-D30S-FF 700 2615 2771 2919 3056

DQ-800xH-SV-00-0-FF 800 2110 2156 2227 2293

DQ-800xH-SV-00-D30S-FF 800 2524 2578 2625 2778

DQ-800xH-SV-G0-0-FF 800 2283 2438 2521 2571

DQ-800xH-SV-G0-D30S-FF 800 2697 2860 2919 3056

DQ-900xH-SV-00-0-FF 900 2156 2261 2293

DQ-900xH-SV-00-D30S-FF 900 2578 2742 2778

DQ-900xH-SV-G0-0-FF 900 2438 2561 2571

DQ-900xH-SV-G0-D30S-FF 900 2860 3042 3056

DQ-1000xH-SV-00-0-FF 1000 2156 2261 2330

DQ-1000xH-SV-00-D30S-FF 1000 2578 2742 2843

DQ-1000xH-SV-G0-0-FF 1000 2438 2561 2616

DQ-1000xH-SV-G0-D30S-FF 1000 2860 3042 3129

Typ BreiteW [mm]
Höhe H [mm]

Tabelle 9 – Messeinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe (Stahl, verzinkt)
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TABELLENVERZEICHNIS

100 150 200 300 400

DQ-200xH-SP-00-0-FF 200 2669 3330 3526

DQ-200xH-SP-G0-0-FF 200 2821 3491 3694

DQ-300xH-SP-00-0-FF 300 3245 3330 3526 4653

DQ-300xH-SP-G0-0-FF 300 3397 3491 3694 4937

DQ-400xH-SP-00-0-FF 400 3392 3330 3574 4653 5902

DQ-400xH-SP-G0-0-FF 400 3558 3491 3694 4937 6194

DQ-500xH-SP-00-0-FF 500 3392 4223 4526 4712 5902

DQ-500xH-SP-G0-0-FF 500 3558 4391 4800 4937 6194

DQ-600xH-SP-00-0-FF 600 3392 4223 4526 6043 5902

DQ-600xH-SP-G0-0-FF 600 3558 4391 4800 6337 6194

DQ-700xH-SP-00-0-FF 700 4223 4526 6043 7647

DQ-700xH-SP-G0-0-FF 700 4391 4800 6337 7925

DQ-800xH-SP-00-0-FF 800 5114 5522 6043 7647

DQ-800xH-SP-G0-0-FF 800 5288 5804 6337 7925

DQ-900xH-SP-00-0-FF 900 5522 7853 7647

DQ-900xH-SP-G0-0-FF 900 5804 8153 7925

DQ-1000xH-SP-00-0-FF 1000 5522 7853 9357

DQ-1000xH-SP-G0-0-FF 1000 5804 8153 9642

Typ BreiteW [mm]
Höhe H [mm]

Tabelle 10 – Messeinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe (Stahl, verzinkt, PUR beschichtet)
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TABELLENVERZEICHNIS

100 150 200 300 400

DQ-200xH-V2-00-0-FF 200 3671 3948 4156

DQ-200xH-V2-G0-0-FF 200 4492 4819 5292

DQ-200xH-V4-00-0-FF 200 4538 4932 5225

DQ-200xH-V4-G0-0-FF 200 5700 6164 6508

DQ-300xH-V2-00-0-FF 300 3671 3948 4156 4716

DQ-300xH-V2-G0-0-FF 300 4492 4819 5292 5812

DQ-300xH-V4-00-0-FF 300 4538 4932 5225 6013

DQ-300xH-V4-G0-0-FF 300 5700 6164 6508 7529

DQ-400xH-V2-00-0-FF 400 4059 3948 4413 4716 5174

DQ-400xH-V2-G0-0-FF 400 4948 4819 5292 5812 6139

DQ-400xH-V4-00-0-FF 400 5086 4932 5589 6013 6411

DQ-400xH-V4-G0-0-FF 400 6346 6164 6508 7529 7994

DQ-500xH-V2-00-0-FF 500 4059 4176 4413 5033 5174

DQ-500xH-V2-G0-0-FF 500 4948 5086 5458 5812 6139

DQ-500xH-V4-00-0-FF 500 5086 5255 5589 6467 6411

DQ-500xH-V4-G0-0-FF 500 6346 6542 7030 7529 7994

DQ-600xH-V2-00-0-FF 600 4059 4176 4413 5033 5174

DQ-600xH-V2-G0-0-FF 600 4948 5086 5458 6188 6139

DQ-600xH-V4-00-0-FF 600 5086 5255 5589 6467 6411

DQ-600xH-V4-G0-0-FF 600 6346 6542 7030 8063 7994

DQ-700xH-V2-00-0-FF 700 4176 4413 5033 5383

DQ-700xH-V2-G0-0-FF 700 5086 5458 6188 7260

DQ-700xH-V4-00-0-FF 700 5255 5589 6467 6962

DQ-700xH-V4-G0-0-FF 700 6542 7030 8063 9659

DQ-800xH-V2-00-0-FF 800 4395 4649 5033 5383

DQ-800xH-V2-G0-0-FF 800 5342 5737 6188 7260

DQ-800xH-V4-00-0-FF 800 5564 5924 6467 6962

DQ-800xH-V4-G0-0-FF 800 6904 7424 8063 9659

DQ-900xH-V2-00-0-FF 900 4649 5215 5383

DQ-900xH-V2-G0-0-FF 900 5737 6228 7260

DQ-900xH-V4-00-0-FF 900 5924 6726 6962

DQ-900xH-V4-G0-0-FF 900 7424 8364 9659

DQ-1000xH-V2-00-0-FF 1000 4649 5215 5583

DQ-1000xH-V2-G0-0-FF 1000 5737 6228 7499

DQ-1000xH-V4-00-0-FF 1000 5924 6726 7247

DQ-1000xH-V4-G0-0-FF 1000 7424 8364 9994

Typ BreiteW [mm]
Höhe H [mm]

Tabelle 11 – Messeinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern und Stellklappe (Edelstahl)
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TABELLENVERZEICHNIS

150 195 200 250 300 360 400 525 690

MDQ-300xH-PPS-00-0-FF 300 2961 3100 3234 3495

MDQ-300xH-PPS-G0-0-FF 300 3819 4433 5051 5660

MDQ-400xH-PPS-00-0-FF 400 3002 3145 3284 3548 3828

MDQ-400xH-PPS-G0-0-FF 400 3898 4541 5194 5847

MDQ-500xH-PPS-00-0-FF 500 3079 3230 3381 3657 3955

MDQ-500xH-PPS-G0-0-FF 500 3971 4659 5355 6033

MDQ-600xH-PPS-00-0-FF 600 3197 3364 3527 3828 4048

MDQ-600xH-PPS-G0-0-FF 600 4059 4776 5498 6220

MDQ-700xH-PPS-00-0-FF 700 3246 3417 3584 3898 4150

MDQ-700xH-PPS-G0-0-FF 700 4143 4894 5660 6405

MDQ-800xH-PPS-00-0-FF 800 3389 3600 3812 4117 4659

MDQ-800xH-PPS-G0-0-FF 800 4236 5022 5812 6598

MDQ-900xH-PPS-00-0-FF 900 3690 3910 4264 4830

MDQ-900xH-PPS-G0-0-FF 900 4320 5135 5955 6774

MDQ-1000xH-PPS-00-0-FF 1000 3779 4007 4406 4989

MDQ-1000xH-PPS-G0-0-FF 1000 4398 5253 6116 6961

Typ BreiteW [mm]
Höhe H [mm]

Tabelle 12 – Messeinrichtung mit Staukörper und Stellklappe (PPS)
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TABELLENVERZEICHNIS

Preise VAV700 inkl. Messeinrichtung ohne Stellklappe Runde Bauform

110 125 160 200 225 250 280 315 355

VM-D-PPS-00-0-MM PPS 1782 1795 1760 1817 1947 1871 2033 2011 2243

VM-D-PPS-00-0-FF PPS 1931 1957 1912 1976 2125 2042 2290 2221 2516

VM-D-PVC-00-0-MM PVC 1741 1772 1715 1766 1877 1811 1957 1937 2154

VM-D-PVC-00-0-FF PVC 1881 1922 1849 1906 2033 1963 2167 2014 2399

VM-D-PEL-00-0-MM PEL 2812 2860 3077 3281 3307 3466 3560 3953 4165

VM-D-PEL-00-0-FF PEL 3265 3333 3609 3838 3790 4075 4162 4701 4969

Typ Material
Nennweite D [mm]

Tabelle 13 – Venturimesseinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern

100 125 140 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355 400

MR-D-SV-0E-0-RR SV 1402 1404 1406 1409 1411 1413 1415 1421 1425 1434 1445 1453 1473 1482

MR-D-SV-0E-0-FF SV 1471 1479 1479 1484 1489 1495 1501 1514 1523 1550 1572 1586 1616 1640

MR-D-V2-0E-0-RR V2 1854 1864 1872 1882 1890 1900 1905 1929 1945 1984 2026 2059 2138 2175

MR-D-V4-0E-0-RR V4 2005 2017 2027 2040 2050 2062 2068 2099 2119 2167 2220 2260 2359 2406

MR-D-V4-0E-0-FF V4 2239 2271 2273 2294 2314 2339 2364 2426 2465 2583 2680 2749 2890 2998

Typ Material
Nennweite D [mm]

Tabelle 14 – Messeinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern

100 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 630

MRS-D-SV-0E-0-RR SV 2217 2222 2226 2252 2261 2263 2289 2293 2319 2332 2350 2367 2523 2550 2576

MRS-D-DD-0E-0-RR DD 2763 2799 2860 2886 2925 2927 2954 2958 3069 3162 3277 3399 3651 3733 3799

MRS-D-V2-0E-0-RR V2 2940 2962 2991 3017 3054 3056 3147 3218 3286 3340 3449 3549 3790 3838 3929

Typ Material
Nennweite D [mm]

Tabelle 15 – Messeinrichtung mit Messkreuz
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TABELLENVERZEICHNIS

Preise VAV700 inkl. Messeinrichtung ohne Stellklappe Eckige Bauform

100 150 200 300 400

MQ-200xH-SV-00-0-FF 200 1706 1760 1764

MQ-200xH-SV-00-D30S-FF 200 1999 2100 2084

MQ-300xH-SV-00-0-FF 300 1774 1760 1764 1823

MQ-300xH-SV-00-D30S-FF 300 2067 2100 2084 2205

MQ-400xH-SV-00-0-FF 400 1774 1791 1764 1861 1843

MQ-400xH-SV-00-D30S-FF 400 2136 2130 2148 2243 2269

MQ-500xH-SV-00-0-FF 500 1774 1791 1795 1861 1843

MQ-500xH-SV-00-D30S-FF 500 2136 2168 2179 2259 2269

MQ-600xH-SV-00-0-FF 600 1774 1791 1795 1861 1843

MQ-600xH-SV-00-D30S-FF 600 2136 2168 2179 2259 2269

MQ-700xH-SV-00-0-FF 700 1791 1795 1861 1892

MQ-700xH-SV-00-D30S-FF 700 2168 2179 2259 2377

MQ-800xH-SV-00-0-FF 800 1819 1823 1867 1892

MQ-800xH-SV-00-D30S-FF 800 2233 2245 2265 2377

MQ-900xH-SV-00-0-FF 900 1823 1867 1892

MQ-900xH-SV-00-D30S-FF 900 2245 2348 2377

MQ-1000xH-SV-00-0-FF 1000 1823 1867 1892

MQ-1000xH-SV-00-D30S-FF 1000 2245 2348 2405

Typ BreiteW [mm]
Höhe H [mm]

Tabelle 16 – Messeinrichtung mit zwei integrierten Ringmesskammern (Stahl, verzinkt)

100 160 200 300 400

MQS-200xH-SV-00-0-FF 200 2272 2289 2304

MQS-300xH-SV-00-0-FF 300 2304 2319 2335 2415

MQS-400xH-SV-00-0-FF 400 2341 2358 2372 2447 2534

MQS-500xH-SV-00-0-FF 500 2389 2404 2417 2502 2545

MQS-600xH-SV-00-0-FF 600 2415 2432 2447 2513 2558

MQS-700xH-SV-00-0-FF 700 2445 2460 2532 2571

MQS-800xH-SV-00-0-FF 800 2448 2465 2537 2574

MQS-900xH-SV-00-0-FF 900 2489 2558 2599

MQS-1000xH-SV-00-0-FF 1000 2498 2569 2612

Typ BreiteW [mm]
Höhe H [mm]

Tabelle 17 – Messeinrichtung mit Messkreuz (Stahl, verzinkt)
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TABELLENVERZEICHNIS

100 160 200 300 400

MQS-200xH-DD-00-0-FF 200 2736 2752 2767

MQS-300xH-DD-00-0-FF 300 2776 2791 2808 2899

MQS-400xH-DD-00-0-FF 400 2845 2862 2877 2965 3079

MQS-500xH-DD-00-0-FF 500 2908 2923 2936 3041 3119

MQS-600xH-DD-00-0-FF 600 2960 2977 2991 3077 3169

MQS-700xH-DD-00-0-FF 700 3014 3029 3123 3212

MQS-800xH-DD-00-0-FF 800 3032 3049 3153 3242

MQS-900xH-DD-00-0-FF 900 3138 3212 3308

MQS-1000xH-DD-00-0-FF 1000 3147 3249 3349

Typ BreiteW [mm]
Höhe H [mm]

Tabelle 18 – Messeinrichtung mit Messkreuz (Stahl, verzinkt, DD lackiert)
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Die Inhalte und Angaben dieses Datenblattes wurden nach bestem

Wissen und entsprechend dem aktuellen Stand der Technik (techni-

sche Änderungen vorbehalten) erarbeitet. Es gilt die jeweils gültige

Fassung. Die ausgewiesenen Eigenschaften der SCHNEIDER Produkte

basieren auf dem Einsatz der in dieser Dokumentation empfohlenen

Produkte. Abweichende Gegebenheiten und Einzelfälle sind nicht be-

rücksichtigt, sodass eine Gewährleistung und Haftung nicht übernom-

men werden kann.

Stand 06.07.2026

Gültig ab 01.08.2026

Sie haben noch Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht:

Tel. +49 6171 88479-0

info@schneider-elektronik.de

mailto:info@schneider-elektronik.de

